
Select Coat® SC-280 薄膜涂覆喷头
精确、非雾化的表面涂覆应用

通过提供高速度，卓越的边缘清晰度，改进的响应

时间，开/关效率以及使用各种涂覆宽度的能力，

SC-280薄膜涂覆喷头胶体系统可以优化生产能力并

且增加产量。集成SL-940 Prime工艺控制选件时，

SC-280 Prime点胶系统能在一个程度内使用多个扇

形形态。

通过在校正生产过程路径以及最佳启/点位置，Easy

Coat® 软件可以在涂覆喷头和平台设计之间完美配

合。薄膜涂覆喷头为粘度小于100厘泊的表面涂覆

材料提供自动化的选择性涂覆应用。可编程选择涂

覆喷头的点、线、面模式，能提供更强大的表面涂

覆效果。通过独特的设计，SC-280可以确保一个连

续 的 扇 形 形 态 --甚 至 在 闲 置 后 --通 过 涂 覆 喷 头 扩

展使喷嘴温度始终保持一致，这样可以让加热胶体

得到循环。在Easy Coat® 软件中程序员可以对工艺

过程温度和相应的工艺限制进行定义。如果胶体

温度在生产过程中超出规定的工艺限制，系统会

触发警报状态，操作员可以进行干预以避免发生

潜在的错误。

Prime SC-280N和SC-280C薄膜涂覆喷头胶体系

统专门为您的生产进行优化，您可以选择两个喷

嘴 和 两 个 1或 5加 仑 容 量 的 储 液 罐 。 通 过 Easy 

Coat® 软件电子化地控制胶体压力。SC-280N和

SC-280C可 编 程 控 制 的 胶 体 压 力 取 决 于 可 选

Prime工艺控制功能。

SC-280N薄膜涂覆喷头胶体系统可在双阀同步配

置中使用。

SC-280涂覆喷头设计用于Select Coat® SL-940

表面涂覆系统。

SC-280N四轴薄膜涂覆喷头

特点和优势

高涂覆速度可达750毫米/秒

薄膜涂覆喷头具有几乎100%的转化效率，且提升了表面

涂覆30%-50%的利用率

非雾化设计减少了常见的问题，如过度喷涂、掩膜和返工

溶剂型材料的湿涂覆层厚度范围从125到750微米(0.5到

3mil)，100%固体材料的湿涂覆层厚度范围从0.1到0.2毫

米(4到8mil)

不锈钢胶体管路适用于各种表面涂覆材料

易于维修和设置程序

非循环和循环配置之间可简单转换以满足未来的生产需要

标准的第四轴提供了一个0-90度的旋转扇形形态

通过提供四个倾斜位置，可选的五轴倾斜配件可到达狭小

空间和其它难以到达地方

可用双同步配置—它降低了50%的涂覆工艺时间

SC-280C加热循环胶体系统提供了闭环温度控制并且消

除了周围环境温度对材料的影响。
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薄膜图形宽度：6到19毫米(0.24-0.75英寸)

是否需要掩膜：否

材料粘度：低于100厘泊

应用厚度：

        溶剂型材料：10到76微米(0.0004到0.003英寸)

边缘容差：±0.75毫米(±0.03英寸) 

转化效率：大于99% 

涂覆速度：高达750毫米/秒(高达30英寸/秒) 

标准胶体点胶压力：100到410千帕(15到59磅/平方英寸) 

设备材料：300系列不锈钢

型号N：非循环式

型号C：循环式，带加热粘度控制系统

SC-280N和SC-280C：美国专利9,346,074

五轴倾斜

激光扇膜宽度控制

双阀同步可编程可调间距

功能选件

SC-280C薄膜涂覆喷头

带有第五轴倾斜

的SC-280膜涂

覆喷头

第五轴倾斜角—增益效用

Select Coat® SC-280 薄膜涂覆喷头

五轴倾斜可以使薄膜涂覆喷头的喷嘴旋转倾斜以到达产品难以接触到的区域，而用标准向下的方向(0度)很
 难接触这些区域。程序员可以在Easy Coat® 软件中轻易地对一个涂覆喷头进行设置和修改旋转和倾斜参数。

涂覆垂直表面和下部组件的理想应用

喷嘴可以倾斜30度，并且机器可以在4个位置进行旋转以0、90、80和270四个角度的扇形形态到左、

右、前或后四个方向以覆盖组件的所有四个侧面

喷嘴完全集成到涂覆喷头组件中，当以倾斜或者垂直的方式使其到达垂直覆盖区域时，喷嘴可以水

平地安装在狭窄的涂层通道

在表面涂覆工艺中倾斜喷嘴而不是倾斜整个涂覆喷头，消除直视的要求并且提供最佳的灵活性

Select Coat® SC-280薄膜涂覆喷头技术规格
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双阀同步-增益效用

具有双阀同步配置，SL-940系统可以同时涂覆两个产品(多面涂覆)。并行处理两个产品可以显著地提高生

产量，同时保持高产量。实际的表面涂覆工艺时间减少了50%，这显著地提高了产能--特别是在进行一些

具有过顶动作的高节奏表面涂覆工艺时。

两个相同的涂覆喷头同时安装并运行。当不需要同步表面涂覆时，Easy Coat® 软件允许在程序中关闭一个

涂覆喷头。

一次涂覆两个产品--缩短生产周期

根据需要打开第二个喷头

全可调的阀间距

双同步可编程间距

Select Coat® SC-280薄膜涂覆喷头
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